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Inoculadoraly/curadora?

La inoculacion y curado de las semillas de soja
antes de la siembra demanda gran cantidad de
mano de obray tiempo. La éptima mecanizacion
de estas tareas es una inquietud de Lage y Cia.
S.A. como forma de asegurar que sus productos
manifiesten su calidad cuando se opera en
condiciones de campo.

En esta zafra de soja asegurese que los tiempos
operativos de las tareas de inoculacién y curado
no retrasen la fecha 6ptima de siembra.

Esta maquina para tratamiento de semillas fue
disefiada para que las mismas sean curadas e
inoculadas con rapidez, sin pérdidas mecanicas
y sin ser dafiadas, ya que posee un exclusivo
sinfin de teflon que permite el pasaje de las
semillas sin que sean maltratadas.

Con los dosificadores automaticos de C+T y de
Likuiq o Nitrasec se puede hacer una aplicacion
simultanea de curasemillas e inoculante,
obteniéndose la dosis 6ptima de fungicida y

Bradirizobios por semilla.
Los equipos para el tratamiento de semillas
tienen una importante gravitacion en la
eficiencia de la inoculacion y en la poblaciéon
final de Bradirizobios del inoculante que
quedara sobre las semillas, tal
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demuestra en el grafico adjunto y luego de
evaluar semillas inoculadas mediante distintas
practicas de inoculacion en 12 localidades
diferentes de nuestro pais.

INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENA MUY BUENA  EXCELENTE

Calidad de la inoculacion

CON LA NUEVA
INOCULADORA DE

Lage y Cia. S.A. sus
semillas de soja obtienen:

1) maxima proteccion

2) ausencia de dafio mecanico

3) recubrimiento homogéneo

4) 6ptima adherencia de los
productos

5) doble tratamiento:
inoculacién y curado

Excelente rendimiento:
2500 - 3000 Kg/hora.
Seguridad en el manejo.
Facilidad de transporte:
trasladable en una pick-up.



® Antes de conectar TREATER verifique el voltaje de la energia (220
Volts, monofasica).

® Una vez finalizado el trabajo LAVE BIEN toda la maquina: los
cajones dosificadores, la tolva de las semillas y el sinfin de
descarga. Se hace rapidamente y usted se asegura la duracion y
buen funcionamiento de su TREATER.

® Lubrique periédicamente los rodamientos de la maquina.

TREATER,

Calibracion;

® Prepare la solucion de LIKUIQ o la suspension de NITRASECcon & ]
A. D. Cell segun las recomendaciones que se describen en el
instructivo de sus respectivos envases, para obtener una correct ‘l—-
inoculacion de las semillas.

® Cargue 100 Kgde semillas enlatolva.

® Prenda la maquina y tome el tiempo en el cual se descarga
completamente la tolva. Este proceso lleva aproximadamente 2
minutos 30 segundos.

® Paracalibrarla cantidad de producto a dosificar para el tratamiento
de semillas, retire el extremo de la manguera que descarga e
sinfin y por donde pasan el inoculante o el C+T, segun sea el ca
Luego coloque este extremo de la manguera dentro de una Jarra
graduada.

® Paradosificar el C+T deje funcionar a TREATER un tiempo igual a
que fue necesario para que pasaran los 100 Kg de semillas en la
etapa anterior (aproximadamente 2 minutos 30 segundos)
verifique que la cantidad de C+T que cayé en la jarra graduada s
igual a la recomendada por Lage y Cia. S.A. en la ethueta
bidon.
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® Para dosificar el inoculante repita el procedimiento
cambiando de cajon.

® Comien ratar | millas en forma continua. ”
Comience atratar las semillas en forma continug Cno. tarras¢o6948500
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